
LA FUERZA DE LAS DESINTEGRADORAS BOMERI 
• Embrague Compacto y eficiente 
• Manubrios  abatibles / Tirón remolcarle  
• Cierre de Carcaza seguro 
• Poleas de fundición con doble opresor 
• Bandas en medida “ B “ 
• Contra-cuchilla con doble vida  
• Cribas  en 1” , ½” y 3/16” 

• Cuchilla Templada con doble filo 
• Tornillo de grado para fijar cuchilla 
• Martillos móviles escalonado en 4 vidas 
• Llantas Neumáticas reforzadas 
• Base Reforzada y robusta 
• Tolvas Amplias 
• Rotor balanceado 

CATALOGO 

2015 

MOTOR R.P.M TOLVAS  
EFICIENCIAS EN KGS/HRA. CRIBAS 

PESO 

KGS. SIN 

MOTOR VERDE SECO GRANO 3/16, ½  ,1” 

ELECTRICO 7.5 H.P. 2850 1 1800 1200 1000 3 

320 
COMBUSTION 13.0 H.P. 2850 1 1800 1200 1000 3 

ELECTRICO 10.0 H.P. 2850 1 2000 1500 1200 3 

COMBUSTION 20.0 H.P. 2850 1 2000 1500 1200 3 

PDC30 ( Súper tolva )  



PD65 ( 2 Tolvas ) 

PD6  ( 2 Tolvas ) 

PD6 COMPACT  MIX  ( 1 Tolva ) 

Las eficiencias de producción pueden variar dependiendo del tipo de alimentación,  peso del producto, el grado de humedad y altura sobre el nivel del mar. 

Los colores de la maquinaria están sujetos a cambios para mejora y estrategia de comercialización. 

MOTOR R.P.M. TOLVAS  
EFICIENCIAS EN KGS/HRA. CRIBAS PESO KGS. 

SIN MOTOR 

VERDE SECO GRANO 3/16, ½  ,1” 

ELECTRICO 2 H.P. 2850 1 700 250 360 3 

75 COMBUSTION 5.5 H.P. 2850 1 700 250 360 3 

COMBUSTION 6.5 H.P. 2850 1 750 380 380 3 

MOTOR R.P.M. TOLVAS  
EFICIENCIAS EN KGS/HRA. CRIBAS PESO KGS. 

SIN MOTOR 

VERDE SECO GRANO 3/16, ½  ,1” 

ELECTRICO 3.0 H.P. 2850 1 950 400 440 3 

90 
COMBUSTION 8.0 H.P. 2850 1 950 400 440 3 

ELECTRICO 5.0 H.P. 2850 1 980 450 460 3 

COMBUSTION 13.0 H.P. 2850 1 980 450 460 3 

MOTOR R.P.M. TOLVAS  
EFICIENCIAS EN KGS/HRA. CRIBAS PESO KGS. 

SIN MOTOR 

VERDE SECO GRANO 3/16, ½  ,1” 

ELECTRICO 7.5 H.P. 2850 1 2200 500 600 3 

140 
COMBUSTION 13.0 H.P. 2850 1 2200 500 600 3 

ELECTRICO 10.0 H.P. 2850 1 2500 600 680 3 

COMBUSTION 15.0 H.P. 2850 1 2500 600 680 3 

MOTOR 
R.P.

M. 

TOLV

AS  

EFICIENCIAS EN KGS/HRA. CRIBAS PESO KGS. 

SIN MOTOR VERDE SECO GRANO 3/16, ½  ,1” 

ELECTRICO 7.5 H.P. 2850 1 1700 850 600 3 

150 
COMBUSTION 13.0 H.P. 2850 1 1700 850 600 3 

ELECTRICO 10.0 H.P. 2850 1 1900 1000 850 3 

COMBUSTION 20.0 H.P. 2850 1 1900 1000 850 3 

PD65  INOVA ( Súper Tolva Amplia ) 

Maquinaria innovadora y de avanzada  tecnología para el sector agrícola 



Desgarradora de agave  

  

PD30 ( 2 Tolvas ) 

  

MOTOR R.P.M. TOLVAS  
EFICIENCIAS EN KGS/HRA. CRIBAS PESO KGS. 

SIN MOTOR 

VERDE SECO GRANO 3/16, ½  ,1” 

ELECTRICO 7.5 H.P. 2850 1 2200 500 600 3 

160 
COMBUSTION 13.0 H.P. 2850 1 2200 500 600 3 

ELECTRICO 10.0 H.P. 2850 1 2500 600 850 3 

COMBUSTION 20.0 H.P. 2850 1 2500 600 850 3 

PD65 CUELLOS DE GANSO 

MOTOR R.P.M TOLVAS  
EFICIENCIAS EN KGS/HRA. CRIBAS 

PESO 

KGS. SIN 

MOTOR VERDE SECO GRANO 3/16, ½  ,1” 

ELECTRICO 7.5 H.P. 2850 2 2600 800 850 3 

190 
COMBUSTION 13.0 H.P. 2850 2 2600 800 850 3 

ELECTRICO 10.0 H.P. 2850 2 3000 850 950 3 

COMBUSTION 20.0 H.P. 2850 2 3000 850 950 3 

Pendiente información 



MOTOR No. PIEDRA EFICIENCIA 

1 H.P. ELECTRICO 5 PULG. 60 KGS/HRA. 

1.5 H.P. ELECTRICO 5 PULG. 60 KGS./HRA. 

2.0 H.P. ELECTRICO 6 PULG. 80 KGS./HRA. 

5.5 H.P. GASOLINA 5 PULG. 60 KGS./HRA. 

• CHAROLAS EN ACERO INOXIDABLE 
• TANQUE PARA DEPOSITO DE AGUA 
• DISCOS DE PIEDRA 
• TOLVA DE ALIMENTACION AMPLIA 
• POLEAS PARA DOS BANDAS 
• MEDIDAS (A) 110 X (L) 100 (A) 65 cm. 
• PESO 45 KGS.  

 
 

MNC MOLINO PARA NIXTAMAL CASERO 

• TOLVA DE CARGA 
• COMPUERTA REGULABLE DE ALIMENTACION 
• ROTOR CON CILINDRO BALANCEADO 
• COMPUERTA PARA SALIDA DEL OLOTE 
• MALLA PARA SEPARACION DE TAMIZ 
• VENTILADOR PARA SUCCION DEL TAMO 
• BASE CON RUEDAS Y MANUBRIOS 

MOTOR EFICIENCIA 

1.5 H.P. ELECTRICO 1200 KGS./HRA. 

2.0 H.P. ELECTRICO 1500 KGS./HRA. 

5.5 H.P. GASOLINA 1500 KGS./HRA. 

“ SU MEJOR ALIADO EN FABRICACIÓN DE MAQUINARIA” 

TULANCINGO, HIDALGO. MEXICO 

www.bomeri.com 

BOMERI es un sinónimo de calidad, confianza e innovación para facilitar el trabajo agrícola y forestal 

DESGRANADORA DE MAIZ 

Características Técnicas  

Producción (kg/hora) 3500 a 4000  

Rotación en el rotor  2500 rpm / 1400 rpm (opcional)  

Número de cuchillas  3 

Número de desgarradoras  6 

Potencia  

Motor eléctrico          

Motor Gasolina  o  Diésel 

5,0  a 7,5 H.P. 

 

9 a 13 H.P.  

PDN16 PICADORA DE NOPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


